
SPEZIALMASCHINEN für die Holz-, Kunststoff- und Aluminiumbearbeitung ServiceO

ErsatzteileO

MaschinenO

O diese Übersicht stellt eine unverbindliche Auflistung dar O Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an O Wir helfen Ihnen gern weiter
O technische Änderungen I Wegfall I Weiterentwicklungen vorbehalten
O teilweise kann das aufgeführte Zubehör nur bei Neubestellung realisiert werden

Zubehör für Rollenbahn I Längenanschlagsystem TigerStop
Typ Graule RLE-ST60 

+49 (0) 3762 - 91 61 98

+49 (0) 178 - 342 83 40

BEAM WORKS Text Importmodul für den Datenimport am Arbeitsplatz

TIGER-TOUCH pack 15" PC mit 15" touch Bildschirm, Tastatur und Halterung
incl. Software  I  incl. TIGERLINK - zum Laden von Schnittlisten  I  incl. TIGER OPTIMIZER-Software und Kabelsatz

PC System Standard  PC  mit Touch Screen 15 Zoll Bildschirm
Mit Ständer, ohne Kabel und Halterung

PC System Industrieller Panel PC in Edelstahl-Gehäuse mit Touch Screen 17 Zoll Bildschirm
ohne Kabel und Halterung

TIGER LINK Vers. 6 für einen angeschlossenen PC. incl. RS 232 Schnittstelle. 
Softwareprogramm für das Laden und Verarbeiten von Listen aus einer Text- oder Excel- Datei im csv Format. 
Vom TIGER STOP Bedienteil können die Schnittlisten über ein Netzwerk angewählt werden und auf den TIGER STOP
übertragen werden. Benötigt wird Windows 7 oder höher. Version V6 passend für TIGER STOP Version 5 oder 6

TIGER OPTIMIZER Optimierungsprogramm für die TIGER STOP - Steuerung
Optimiert ihre Zuschnittslängen an Hand von den eingegebenen Stücklisten

Etikettendrucker 4" , bis 100 mm Breite 
Druckt automatisch Etiketten mit der gewünschten Produktinformation aus, wie z.B. Länge, Projektnummer,
Beschreibung und Barcode. Incl. Softwareaktivierung im TIGER STOP System

Barcode Lesepistole (Scanner) "Code -39"
für die Positionierung des Längenanschlags über Barcode. Incl. RS 232 Schnittstelle

Mess-Stab zum Abnehmen von Maßen bis 2,7 mtr. Mess-Länge 
Die gemessenen Maße werden per Knopfdruck direkt zum TIGER STOP gesendet und der korrekte Empfang wird
über eine Kontrolllampe zurück gemeldet. Die Maße können einzeln verarbeitet werden oder aber zu einer
Zuschnittliste aufgebaut werden. Incl. Sende- und Empfangssoftware

Anschlag pneumatisch nach oben wegklappbar bei Typ RLE

Rollenaufsatz für gefederten Anschlag

Anschlagplatte über  Feder abgefedert (Empfehlenswert für schwere Hölzer)

Anschlagplatte mit Rohr, verzinkt

wahlweise Kunststoffrollen oder Stahlrollen


